
耐震補強方案一資料表（NCREE側推分析法）

補強方案資料表

一 資料

補強 2016/05/27

326
補強

（ ） 1992

475 表

（0.4SDS）（g）

0.2

補強方案

一 0 0

一 0 0

一 0 0

一 0 0

一 0 0

一 0 0

補強 一 補強 8 補強 20

一 補強 0 補強 0

FRP 一 補強 0 補強 0

一 0 0

補強 一 補強 0 補強 0

RC 一 0 補強 0

FRP 一 補強 0 補強 0

一 0 0

補強 一 補強 0 補強 0

FRP 一 補強 0 補強 0

一 0 0

0

0

0

補強 2.5m × 2.5m 1.5m 8

0

補強
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耐震補強方案一資料表（NCREE側推分析法）

補強 耐震

+X方 （ ） -X方 （ ）

（cm） 3.085 3.085

（%） 5.96 5.96

（ ） 0.386 0.386

（kgf） 815521 815521

2F: 0.45 2F: 0.45

1F: 0.42 1F: 0.42

表 （g） 0.285 0.285

+Y方 （ ） -Y方 （ ）

（cm） 3.3156 3.3156

（%） 6.43 6.43

（ ） 0.408 0.408

（kgf） 782006 782006

2F: 0.46 2F: 0.46

1F: 0.46 1F: 0.46

表 （g） 0.281 0.281

補強

補強 ( ) (m2) 1209.9

補強 (m2) 151.21

補強 （ ） 2

耐震補強 （ ）

(I+II) = A+(C+D+E+F )×A/(A+B)

(I) 7372.012

(II) 550938.383

耐震補強 （ ）(III) = B + (C +D + E + F )×B/(A+B) 2718.127

（ ） 56400.4
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耐震補強方案一資料表（NCREE側推分析法）

補強 耐震 表

一 資料

2016/05/27

326

（ ） 1992

（ 補 ）

資料

2

( ) (m2) 1209.9

(m2) 151.21

一
2

（cm2） 5652

一
22

（cm2） 46200

一
8

（cm2） 16800

X方 一

（ 一 方 ）

RC （cm2） 0

（cm2） 2640

（cm2） 0

Y方 一

（ 一 方 ）

RC （cm2） 0

（cm2） 1260

（cm2） 0
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耐震補強方案一資料表（NCREE側推分析法）

耐震

1. 資料

一

475 表 （0.4SDS）（g） 0.2

一

耐震 （Demand, 0.4SDS）（g） 0.2

TX（ ）
0.373

分析 0.5499

TY（ ）
0.266

分析 0.5303

SDS（g） 0.5

一 SD1（g） 0.3

分 TD
0 （ ） 0.6

2. 資料

(kgf )

(kgf/m2)
(m)

(m2)
強 f ′

c

(kgf/cm2)

強 fy

(kgf/cm2)

強 fy

(kgf/cm2)

RF 524863 300 7.8 604.95 112.3 2800 2800

2F 507762 300 4.2 604.95 112 2800 2800

3. 分析 資料
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耐震補強方案一資料表（NCREE側推分析法）

+X方 （ ） -X方 （ ）

1F 1F

RC RC

（cm） 3.085 3.085

（%） 5.96 5.96

（ ） 0.386 0.386

（kgf） 815521 815521

2F: 0.45 2F: 0.45

1F: 0.42 1F: 0.42

表 （g） 0.285 0.285

+Y方 （ ） -Y方 （ ）

1F 1F

RC RC

（cm） 3.3156 3.3156

（%） 6.43 6.43

（ ） 0.408 0.408

（kgf） 782006 782006

2F: 0.46 2F: 0.46

1F: 0.46 1F: 0.46

表 （g） 0.281 0.281

耐震 （Capacity）（g） 0.281

耐震 CDR

（Capacity/Demand）

1.405
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