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基地建築配置圖

建築空間現況平面圖

地坪現況及古宅20年前空間格局透視圖

屋架與屋頂現況平面圖

門窗編號平面圖及現況紀錄

北向現況立面圖

南向現況立面圖

東向現況立面圖

西向現況立面圖

左側縱向現況剖面圖

右側縱向現況剖面圖

橫向現況剖面圖(一)

橫向現況剖面圖(二)

橫向現況剖面圖(三)

橫向現況剖面圖(四)

建築空間復原建議平面圖

地坪與屋頂復原建議

屋架與屋面木作復原建議平面圖

門窗復原建議圖

北向復原建議立面圖

南向復原建議立面圖

東向復原建議立面圖

西向復原建議立面圖

左側縱向復原建議剖面圖

右側縱向復原建議剖面圖

橫向復原建議剖面圖(一)

橫向復原建議剖面圖(二)

橫向復原建議剖面圖(三)

橫向復原建議剖面圖(四)

A1-15 大厝身廳門D2現況圖

A1-16 大厝身房間門D3現況圖

A1-17 大厝身房間門D4現況圖

A2-15 大厝身廳門復原建議圖

A2-16 大厝身房間門復原建議圖

A2-17 大厝身直櫺窗復原建議平面圖

A2-18 大厝身屋脊大樣圖



古宅損壞前平面圖 古宅現況平面圖



地坪現況平面圖

古宅20年前空間格局透視圖



屋架現況平面圖 屋頂現況平面圖

屋面倒塌嚴重

楹仔多數掉落

架上楹仔腐朽嚴重

前簷牆頂損壞嚴重

亭下屋面保留青瓦

亭下局部屋面破損

水槽樑腐朽嚴重

右爿尾尾間仔屋面倒塌

屋面改為水泥砂漿，出現明顯破損

屋脊出現裂縫
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楹仔木構件現況：

屋架木構件多已腐朽或者遭受白蟻蛀蝕

多數構件端部腐爛無法支撐，斷裂後即

造成屋頂倒塌。

本階段因現況已失去保存等級區分意義

故僅做尺寸測量及材種鑑定(福杉)。

屋面倒塌嚴重

楹仔多數掉落

架上楹仔腐朽嚴重



門窗現況平面圖

編號 形式 狀況說明尺寸(寬cm*高cm)

編號 狀況說明形式 尺寸(寬cm*高cm)



北向現況立面圖

圓脊形式完整

歸帶局部損壞

左尾尾間仔牆面做水泥粉刷修補

牆底受潮

水泥粉刷局部破損

屋脊斷裂

亭下青瓦堪用，其它材料損壞

書卷泥飾污損

屋頂倒塌 楹仔全數蛀蝕或是腐朽

簡易師公翹頂劣化

亭下捧簷腐朽

門樓大門損壞留現場

門樓磚石材料損壞

局部石材鬆落

外窗改置塑膠管代替三爪窗

內窗平拉窗材料劣化

但略有故障不易開啟

圓脊形式完整

歸帶局部損壞

左尾尾間仔牆面做水泥粉刷修補

牆底受潮

水泥粉刷局部破損

屋脊斷裂

左尾間仔歸帶局部損壞

亭下青瓦堪用，其它材料損壞

大厝身屋頂倒塌屋頂倒塌

右尾間仔牆污損嚴重

楹仔全數蛀蝕或是腐朽

簡易師公翹頂劣化

亭下捧簷腐朽

門樓大門損壞留現場

門樓磚石材料損壞

局部石材鬆落

外窗改置塑膠管代替三爪窗

內窗平拉窗材料劣化

但略有故障不易開啟

亭下屋頂青瓦鬆脫

牆街頸損壞

牆面石材污損



南向現況立面圖

屋頂倒塌

牆底受潮明顯

屋面瓦作殘料

楹仔全數蛀蝕或是腐朽

牆面局部水泥砂漿粉刷修補

斗磚神龕形式完整，周圍牆體損壞

圓脊形式完整

歸帶斷裂

牆角汕石完整，但污損明顯

門扇佚失外窗完整

內窗平拉窗材料劣化

但略有故障不易開啟

牆面石材局部破損

,表面粉刷污損

圓脊形式完整

歸帶斷裂

牆角汕石完整，但污損明顯



東向現況立面圖

屋脊出現裂縫

牆面局部水泥砂漿粉刷修補

屋面改為水泥砂漿，出現明顯破損

牆底受潮

氣窗材料劣化

牆面石材污損，局部鬆脫 歸帶裂損

石敢當完整，但污損明顯

牆角汕石完整，但污損明顯

歸帶裂損

牆面局部水泥砂漿粉刷修補

門扇嚴重損壞

圓脊裂損

山牆粉刷剝落 外窗完整

內窗平拉窗材料劣化

但略有故障不易開啟

石

敢

當



西向現況立面圖

右爿尾尾間仔屋面倒塌

屋簷破損嚴重

牆面污損嚴重

歸帶裂損

門扇嚴重損壞

歸帶裂損

牆面石材污損，局部鬆脫

牆角汕石完整

，但污損明顯



左側縱向現況剖面圖

屋面倒塌，楹仔掉落

土埆造中清壁粉刷剝落

屋頂材料掉落堆積於室內

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

楹仔掉落

門扇佚失 門扇嚴重損壞

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

門扇嚴重損壞

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

牆面粉刷剝落

屋面改為水泥砂漿，出現明顯破損

門扇嚴重損壞

木窗一半損壞

 汕石牆堵污損

後期增加的水槽

屋面倒塌，楹仔掉落

土埆造中清壁粉刷剝落

屋頂材料掉落堆積於室內

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

楹仔掉落

門扇佚失 門扇嚴重損壞

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

門扇嚴重損壞

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

牆面粉刷剝落

屋面改為水泥砂漿，出現明顯破損

門扇嚴重損壞

木窗一半損壞

 汕石牆堵污損

後期增加的水槽



右側縱向現況剖面圖

屋面倒塌，楹仔掉落

土埆造中清壁粉刷剝落

損壞的門扇散置於現場

屋頂材料掉落堆積於室內

未倒塌的屋面密桷腐朽嚴重

牆面粉刷剝落

木窗故障

 汕石牆堵污損

右爿尾尾間仔屋面倒塌

窗戶原來的上推板窗佚失，僅留框磚

牆面污損嚴重

牆面污損嚴重

牆面污損嚴重

框磚



橫向現況剖面圖(一)

大厝身屋頂損壞嚴重

尾尾間仔屋面改為水泥砂漿，出現明顯破損

廚房牆面貼壁磚

楹仔損壞

門扇損壞

大厝身屋頂損壞嚴重

尾尾間仔屋面倒塌

楹仔掉落

房間牆面粉刷嚴重剝落

大厝身屋頂損壞嚴重

亭下屋面留有原來的青瓦

書卷泥塑污損嚴重

木作直櫺窗材料劣化



橫向現況剖面圖(二)

左爿大尾間仔屋頂及屋架材料劣化嚴重

牆面粉刷剝落，局部用水泥砂損修補

土間地坪損壞

亭下楹仔腐朽，密桷亦是腐朽嚴重

門樓及牆街頸材料局部破損

門樓內側後期增加水槽

門樓大門倒毀

亭下地坪損壞

右爿大尾間仔屋頂及屋架材料劣化嚴重

牆面粉刷剝落，局部用水泥砂損修補

土間地坪損壞



橫向現況剖面圖(三)

門樓及牆街頸材料局部破損

門樓內側後期增加水槽

亭下地坪損壞

門樓大門倒毀

汕石牆體污損

咾咕石牆體水泥粉刷剝落咾咕石牆體水泥粉刷剝落及出現裂縫

廚房牆面貼壁磚



橫向現況剖面圖(四)

楹仔多數掉落

大厝身屋頂倒塌嚴重

架上楹仔腐朽嚴重

屋頂材料掉落堆積於室內後期線路

 楹仔榫

中清壁土埆磚牆頂損壞

楹仔榫

中清壁土埆磚牆頂損壞

內窗故障

牆面粉刷粉

刷剝落嚴重



大厝身廳門D2現況正立面圖 大厝身廳門D2現況背立面圖



大厝身房間門D3現況正立面圖 大厝身房間門D3現況背立面圖



大厝身房間門D4現況正立面圖 大厝身房間門D4現況背立面圖
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