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海岸油污染應變要領 

一般說明  

    綜觀發生較大規模之海洋油污染事件(油料外洩數量超過100噸)，均必

須動員大量應變人力與機具實施應變清除與防治作業，該等規模之污染事

件，亦預期將對環境生態、漁業資源、經濟活動造成相當大的衝擊與衍生社

會觀瞻等後遺，故若能妥善將油污染應變能量先期佈署於適當場所，並充份

運用海岸地理特性，則油污應變作業將可達到大幅縮短期程、節約能量與減

輕損失之目的。  

    考量海岸地理環境及整合各類海岸地形適當之除污方法與配合海上溢

油防堵圍攔方式等，預期將可大幅降低油污染各類型海岸所衍生之環境破

壞。  

    依「環境敏感指標（ESI）地圖海岸調查手冊」，有關海岸線類型區分

為10類(如附圖1)，針對各類型海岸彙整建議適當之清污策略與作業方式，

以為依循。  

 

附圖1 ESI海岸分類圖 
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海岸清理作業考量的因素 

    參考不同海岸類型的特性，並瞭解當地海岸的環境敏感、生態資源、人

為利用等實際價值後，才能規劃適當的清除方法，並擬訂油污清除作業程

序，而在決定海岸線清除作業或選擇清除技術時，為有效制定初始應變清除

計畫，考慮因素如下： 

海岸結構  

一、 海岸線依照不同的地理環境，可區分為外濱（近岸帶）、前濱（潮間帶）

與後濱（岸線帶）三個部分（如附圖2所示），油污進入海岸區域後對

各區的影響：  

（一）外濱位於低潮線以下(經常遭水浸沒)的近岸區域，油污在本區會隨漲

退潮流動。  

（二）前濱位於高潮線與低潮線之間區域，因本區域始終受到浪潮衝擊，所

以油污一旦污染，鄰近高潮線附近的區域受到污染將會最為嚴重，如

果海浪作用小，油膜將覆蓋整個潮間帶。  

（三）後濱是指平時的浪潮活動不會到達的區域，但本區若逢颱風暴潮或朔

望大潮期間會受到油膜污染。  

 
附圖2 海岸線結構圖 

 

二、 溢油量、溢油特性(如毒性和黏度)：在考慮油污特性時，應在海岸線清

污作業前，對外洩油污實施採樣分析，確定溢油是否具有毒性，並判定：  

（一）海岸線生物及環境受到損害的程度。  

 

（二） 清污人員可能遇到的危險。  

（三） 油污在海岸線分佈的狀態。  
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三、現場條件(氣候、海象、潮汐、溫度)：在考慮現場情況方面，應主要掌

握現場的風、流、波浪、氣溫等情況。這些因素影響著溢油的漂移，溢

油的漂移又影響清除設備的應用；此外還要掌握污染海岸的高、低潮時

間與潮位。  

四、海岸線類型(沙、泥、人工設施、沼澤、紅樹林)：依據各種不同的海岸

地質特性、觀光、經濟與社會需求，制定適宜的應變清除策略，通常海

岸保護工作執行的優先順序為：  

（一）清除污染工作人員人體的健康與安全。  

（二）生態棲息地和人類文化資源。  

（三）稀有、或受危害的植物群和動物群。  

（四）商業資源。  

（五）娛樂設施。  

五、海岸通路（道路、人行路、器械通路、船舶通路）及應考慮的其他特殊

因素。  

海岸清理作業階段與方法  

海岸油污染清除工區設置方式如附圖3。 

 
附圖3 工區設置方式 
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一、生態敏感保護區優先順序  

依據環保署製作完成之環境敏感指標(ESI)地圖，在溢油緊急應變期

間，足可提供敏感區位所在，故應於油污上岸前，事先針對敏感區進行

防護，並根據其海岸類型採用適當之清理方式，以減緩油污染對生態及

人類環境造成的損害；一般而言，保護野生動物(如海鳥、海龜)要優先

於保護岸邊生物(如海藻、藤壺、溼地植物)，因為野生動物數量的恢復

及補充替換是相對較慢且困難；保護魚類及甲殼海產資源要優於保護休

閒娛樂設施(沙灘、碼頭)，因為混凝土或沙石可相對較快被清理恢復。

據此環境敏感區之保護優先順序，生物棲息地優於瀕危或稀有生物、生

物資源的保護優於漁業和商業資源、商業資源優於娛樂設施，因此，在

第一時間有限的資源動員下，將溢油應變設備投入於第一優先保護區實

施防護與移離作業，預期可將油污染所造成的損害降至最低，並達到最

大的保護成效。  

二、生態敏感保護區溢油應變方法  

生態敏感保護區溢油應變策略，主要需針對ESI地圖上提供之生態環境

敏感區，先行以攔油索保護，再依據不同的海岸類型選用較合適之除污

法；而在生態敏感區執行油污清理作業，應以下列方式執行，以取得最

大環境淨利益：  

（一）運用攔油索佈放於敏感區外，配合當地風流狀況，以移離、圍堵、導

引等方式阻擋尚未進入敏感區內之海面浮油，或可視環境許可狀況，

以小快艇造浪方式暫時拘束海面浮油流向。  

 

（二）徵詢當地熟悉該生態敏感區之生物專家與海洋環境專家，以決定以何

種方式進入敏感區清理及清理的程度；另可視環境實況實施下列生物

救援作業：  

1.運用各種可用器具驅趕污染區域內活動之生物。  

2.敏感區內尚未遭污染生物，可移離者儘速展開移離工作，並由受過

訓練之工作人員執行。  
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3.由生態生物專家帶領團隊執行受污染生物救護工作，工作動線與除

污團隊工作動線及冷、暖、熱區相區隔，以避免相互干擾。  

（三）決議進入已遭污染之生態敏感區執行油污清理作業時，將以下列作法

監督施行：  

1.依污染實況建立臨時通道，避免人員與除污器材進入後，全面破壞

未污染區域。  

2.各類型重型機械不得進入，除污通道完成後，以人力、輕裝與分隊、

分區方式，設定各劃設除污區域之完成時限。  

3.以吸油棉吸附、鏟土清除、水瓢舀水等方法回收油污，所有含油廢

棄物以不易破裂之裝袋方式運離污染區，避免造成二次污染情況。  

4.若遭遇不利回收清除區域，視環境現況利用舖設稻桿等有機吸附方

式清理油污，舖設之有機材料置放原地以待自然分解。  

5.無法進入地區或進入後對人身安全有疑慮區域時，不可強行進入清

污，以環境自淨方式處理。  

6.視現況可考量以低溫低壓沖洗配合吸油棉圈圍吸附方式集中回收

油污。  

 

7.避免使用油分散劑。  

三、各類型海岸之溢油應變策略  

油污對於各類型海岸滯留與衝擊之反應不同，故海岸清理也須以海岸類

型選擇合適的清理方法，始能快速有效清理、避免不當的處理造成二次

污染或傷害；有關各海岸類型油污染清除建議如附表1。 

 

 

 

四、二次污染防範工作  
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為避免在清除過程中造成環境的二次污染，有關二次污染防範之建議作

為可分為以下二個部分：  

（一）針對各類型海岸可能造成二次污染的防範工作：因不同的海岸類型有

不同的地理型態與環境特性，所以執行海洋油污染應變處理作業時，

應注意各類型海岸的二次污染防範。  

（二）除上述預防措施外，第二部分為清理油污染過程產生的含油廢棄物，

其回收處置作業可能造成現地環境的二次污染，參考海洋環境污染清

除處理辦法第八條，造成海洋環境污染之污染物，其性質屬廢棄物

者，應符合廢棄物清理法及相關規定，下列針對各種不同型式的廢棄

物，建議防範二次污染之處置作為：  

1.回收廢棄物前須先考慮廢棄物的種類及數量，如回收油料、油性沉

積物和油性殘渣等，以及使用過的作業機具與防護設備，如沾附油

污的攔油索、吸油棉、汲油器、儲油囊、個人防護設備等，方便規

劃與安排清污處理措施。  

2.規劃油污清除工作區域，將清理工作現場分成熱區、暖區、冷區和

廢棄物儲放區，固定除污進出入口與清除作業路線，並管制油污工

作區域內人員及車輛，防止閒雜人等進出：  

 

(1)熱區：油污清除工作進行之區域，所有進入人員需經許可，並著

必要之個人防護裝備。  

(2)暖區：鄰近熱區，為污染減輕之過度區，亦為熱區與冷區之緩衝

區。  

(3)冷區：支援區域為指揮所、醫療、休息及補給之區域。  

(4)廢棄物儲放區：回收油料、油性沉積物和油性殘渣的暫時存放場



附件七 

 

 

所，並在地面下放置不透水塑料襯墊提供第二層防擴散設備，以

防止地表受到二次污染。  

3.將含油廢棄物與一般廢棄物分開放入大型垃圾桶（袋）分別集中堆

置，並協請地方政府環保局（海洋局、環境資源局等）調派清潔隊

員及清潔車前來現場，協助除污作業以及清運廢棄物至最終處理

場。  

4.將岸際清洗回收之含油廢水集中，商請台灣中油股份有限公司等機  

關單位前往支援，並將含油廢水運至合格處理廠處理。  

5.若重型機具要運往海邊進行除污，不適合行進於像濕地和泥灘等鬆

軟土地，應選取合適的運送路線。  
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澎湖縣環境敏感指標(ESI)對照圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


