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澎湖縣高溢油風險區應變處理規劃-馬公商港 

鄰近應變單位 

(45分鐘內可到達事故地

點) 

鄰近設備能量 
鄰近海岸類型

環境敏感點 
處理方式 鄰近救援漁港 

A1~A6-環保局(湖西鄉大城

北) 

A7-農漁局  

B1-海巡署第八海巡隊 

B2-海巡署第七岸巡隊 

C1-海軍馬公後勤支援指揮   

部 

D1-中油(湖西供油) 

D2-台電尖山發電廠  

D3-馬公管理處 

E1-海洋國家公園管理處 

攔油索4,160m 

汲油器9組 

片狀吸油棉233箱 

捲狀吸油棉193捲 

索狀吸油棉141包 

條狀吸油棉61包 

油分散劑631L 

高壓沖洗機9台 

• 阻絕能量

4.73公里 

• 吸附能量
105.2公噸 

海岸類型： 

暴露固體人造

結構物 

暴露岩岸 

粗沙灘 

開闊潮間帶 

礫石灘 

暴露海蝕平台 

環境敏感區： 

漁業產區 

青螺溼地 

海底珊瑚礁區 

漁業產區、青螺溼地及海底

珊瑚礁： 

佈設攔油索進行移離保護。 

受污染時以抽油或低壓水柱

沖洗方式清除 

暴露岩岸、暴露海蝕平台： 

自然回復。必要時採高壓沖

洗輔以吸附材回收或人工擦

拭清洗 

暴露固體人造結構物： 

以攔油索圍堵保護，未風化

油污以常溫水柱清洗 

粗沙灘： 

以人工或機械刮除表面含油

砂層 

礫石灘： 

低壓沖洗讓底部的油浮上表

面，以汲油器或油吸附材料

回收 

開闊潮間帶： 

清除工作集中於高潮線，移

除油污和含油的垃圾，碎片

等污染物，避免使用重型機

械 

海上: 

風櫃東漁港 

馬公商港 

馬公第一漁港 

馬公第二漁港 

馬公第三漁港 
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澎湖縣高溢油風險區應變處理規劃-吉貝嶼北方海域外海航線交會處 

鄰近應變單位 

(45分鐘內可到達事故地點) 
鄰近設備能量 

鄰近海岸類型環

境敏感點 
處理方式 鄰近救援漁港 

A1~A6-環保局(湖西鄉大

城北) 

B3-海巡署第七岸巡總隊 

D1-中油湖西供油中心 

D2-台電尖山發電廠 

攔油索3380m 

汲油器9組 

片狀吸油棉149箱 

捲狀吸油棉130捲 

索狀吸油棉92包 

油分散劑571L 

• 阻絕能量3.82

公里 

• 吸附能量82.5

公噸 

海岸類型： 

暴露固體人造結

構物 

暴露岩岸 

細沙灘 

環境敏感區： 

吉貝沙尾自然風

景區 

漁業產區 

海底珊瑚礁區 

吉貝沙尾、漁業產區

及海底珊瑚礁： 

佈設攔油索進行移離

保護。 

受污染時以抽油或低

壓水柱沖洗方式清除 

暴露岩岸： 

自然回復。必要時採

高壓沖洗輔以吸附材

回收或人工擦拭清洗 

暴露固體人造結構

物： 

以攔油索圍堵保護，

未風化油污以常溫水

柱清洗 

細沙灘： 

以人工或機械刮除表

面含油砂層  

海上: 

吉貝漁港 

赤崁漁港 

後寮漁港 

 


