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林宏斌(BEN)
理虹工程顧問股份有限公司協理

22年逸散性污染源管制經歷

新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、
高雄市等9縣市逸散性污染管制實績

AI技術開發實績：
1. 營建工程揚塵自動監控系統
2. 營建工程3D建模辨識系統
3. AI智慧監控行動哨兵
4. 農廢流向普查AI辨識系統
5. 制高點AIoT露天燃燒辨識系統
6. 深度學習之農廢燃燒調查巡邏車
7. AI道路普查巡查系統

榮獲獎項：
1. 雲林縣「第5屆政府服務獎-數位創新加值」
2. 雲林縣「111年度台灣健康城市暨高齡友善城市獎」
3. 2022年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽銀牌
4. 24屆旺宏金矽獎應用組銅獎
5. 113年環境部「工地環保管理優良行動獎_非公共工程組」金級

獎



簡報大綱
◉ 管理辦法修正重點
◉ 管理辦法修正條文
◉ AI在逸散性污染管制應用

3



4

管理辦法修正重點
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管理辦法修正重點



修正重點

適用對象

大型堆置場採行阻隔牆以外之
防制設施之一

(總設計或實際堆置在3千M3以上或
堆置量在每年6萬公噸以上者)

位於PM2.5或PM10三級
防制區之行業其堆置區
防制面積90%以上

設置跳動型自動
洗車設備及洗掃

臨街道路
備註

序號1:砂石採集處理業 間接適用(請參閱註1)

位於桃園市、新竹市、
苗栗縣、台中市、彰化
縣、南投縣、雲林縣、
嘉義縣、嘉義市、台南
市、高雄市、屏東縣之

行業適用

適用 註1

序號2:採礦業 間接適用(請參閱註1) 適用 註1

序號3:水泥製造業 間接適用(請參閱註1) 適用 註1

序號4:鋼鐵冶煉業 間接適用(請參閱註1) 適用 註1

序號5:大型堆置場 適用 適用 註1

序號6:港區相關行業 間接適用(請參閱註1) 適用 註1

序號7:港區經營管理單位 間接適用(請參閱註1) 設置加壓沖洗設備 註1

序號10:公路管理機關 間接適用(請參閱註1) 設 置加壓沖洗    設備 註1

序號15:瀝青拌合業 間接適用(請參閱註1) 設 置加壓沖洗    設備 註1

序號8~21行業(不包含序號10及15) 間接適用(請參閱註1) 設 置加壓沖洗    設備 註1

註1:領有堆置場程序固污許可證或固污許可證登載堆置場總堆置量達每年6萬公噸以上，屬於大型堆置場 6

管理辦法修正重點
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修正重點

適用對象

採行局部集氣防制
者，集氣效率應達

60%以上

裸露區域防制面積
100%

交通島及人行道裸露
區域覆土高度不得超

過緣石

設置攝錄影監視系統
(至少2支以上攝影鏡頭)

序號1:砂石採集處理業 － 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號2:採礦業 － 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號3:水泥製造業 － 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號4:鋼鐵冶煉業 適用 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號5:大型堆置場 － 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號6:港區相關行業 － 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號7:港區經營管理單位 － 適用 間接適用(請參閱註2) 適用

序號10:公路管理機關 － 適用 適用 －

序號15:瀝青拌合業 適用 適用 間接適用(請參閱註2) －

序號8~21行業(不包含序號10及15) － 適用 間接適用(請參閱註2) －

註2:廠區內道路設有交通島或人行道。

改善期限3年 改善期限3年管理辦法修正重點
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管理辦法修正條文

閱讀法條前先瞭解專用名詞!

自己的行業可能被管制作業、區域!

自己的行業是否屬法規加嚴對象!

那些空氣污染防制設施要設置監測儀錶並紀錄!
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【第1條】母法依據

管理辦法
訂定依據

空污制法第23條第2項

固定污染源及其空氣污染物收集設施、防制設施或
監測設施之規格、設置、操作、檢查、保養、記錄
及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。



10

【第2條】專用名詞定義-逸散性粒狀污染物質

逸散性粒狀污染物質定義

指因人為或自然的破壞、擾動或風蝕作用，致物質本身或其表面附著之粒狀物散布
於空氣者。

逸散性粒狀污染物質散布於空氣

人為擾動 風蝕作用
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【第2條】專用名詞定義-封閉式建築物

封閉式建築物定義

指有外牆及屋頂包覆之建築物，除依法設置之通風口外，其餘開口部分隨時保持
關閉。

封閉式建築物
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【第2條】專用名詞定義_封閉式建築物通風口認定
封閉式建築物通風口解釋(資料來源:環保署主管法規查詢系統)
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【第2條】專用名詞定義-密閉式

密閉式定義

指密閉污染源，以阻隔粒狀污染物散布於空氣之方式。

密閉式

密閉式輸送系統 密閉式作業
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【第2條】專用名詞定義-防塵網

防塵網定義

指製作成網狀，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

防塵網

堆置覆蓋防塵網 裸露區域覆蓋防塵網
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【第2條】專用名詞定義-防塵布

防塵布定義

指以布料、帆布或塑膠布等材料製作，具抑制粒狀污染物逸散功能之設施。

防塵布

堆置覆蓋防塵布 裸露區域覆蓋防塵布
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【第2條】專用名詞定義-化學穩定劑

化學穩定劑定義

指能夠增加逸散性粒狀污染物質黏滯性或凝聚性之粒化劑、乳膠劑或其他化學藥劑。

化學穩定劑
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【第2條】專用名詞定義-化學穩定劑

於條文對照表說明欄位，增加修正辦法說明欄位化學穩定劑類型。

類別 吸水類 有機性石油類 有機性非石油類 聚合物類 人工合成類

主要成分
氯化鈣鹽水或片
狀氯化鈣、氯化
鎂鹽水、氯化鈉

乳化瀝青、油溶/
液化瀝青、石油

樹脂

磺酸木質素、松
油乳劑、蔬菜油

聚醋酸乙烯、乙
烯基丙烯酸 異構烷烴化合物
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【第2條】專用名詞定義-自動灑水設備

自動灑水設備定義

指不需人工操作，可自動執行灑水之設備。

自動灑水設備

堆置設置自動灑水設備 輸送系統採用自動灑水設施
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【第2條】專用名詞定義-圍封式集氣系統

圍封式集氣系統定義

指以阻隔物包圍固定污染源，使其與廠房其他空間隔絕之集氣系統。該系統之圍封
空間應維持負壓操作狀態，使固定污染源排放之粒狀污染物能完全收集至污染防制
設備。

圍封式集氣系統
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【第2條】專用名詞定義-局部集氣系統

局部集氣系統定義

指藉由氣罩將製程設備逸散出之粒狀污染物，利用動力吸引、收集進防制設備之系
統。系統應有效收集製程設備逸散之粒狀污染物。

局部集氣系統
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【第2條】專用名詞定義-粗級配、粒料

粗級配定義
指舖設地面使用，可防止粉塵逸散之骨材。

粒料定義
指礫石、碎石、爐石或其他可防止粉塵逸散之粒狀物質。

粗級配、粒料
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【第2條】專用名詞定義-裸露區域

裸露區域定義

指地表土壤直接暴露於大氣之區域。

裸露區域
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【第2條】專用名詞定義-路面色差

路面色差定義

指道路表面因沙土等粒狀污染物附著，造成與乾淨路面有顏色差異之情形。

路面色差
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【第3條】修正辦法適用對象-21類

辦法規定

指附表一所列會產生逸散性粒狀污染物之公私場所固定污染源。但不包括營建工地。

適用對象(附表一)

序號 適用對象 適用對象條件說明
一 砂石採集及處理業及其他具有右列製造程序之行業 砂、石採集或處理程序

二
採礦業及其他具有右列製造程序之行業

土石礦開採、運輸作業程序

三 水泥製造業及其他具有右列製造程序之行業 水泥製造程序

四 鋼鐵冶煉業及其他具有右列製造程序之行業

電弧爐煉鋼程序
鐵初級熔煉或燒結程序
煉焦程序
煉鋼程序
鐵合金冶煉程序
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【第3條】修正辦法適用對象-21類

適用對象(附表一)
序號 適用對象 適用對象條件說明

五 大型堆置場 公私場所其逸散性粒狀污染物質之堆置場（總設計或實際堆置體積
在三千立方公尺以上或堆置量在每年六萬公噸以上者）。

六

港區內從事下列作業之行業：
一、商港棧埠設施經營業
二、工業專用港經營業
三、船舶貨物裝卸承攬業

港區內從事逸散性粒狀污染物質裝卸、輸送或運輸作業之行業。

七
港區經營管理單位：
一、港區管理機關
二、商港經營事業機構

序號六以外，港區內屬港區經營管理單位管理之區域，具有逸散性
粒狀污染物質者。

 為降低大型堆置場運輸作業對周邊環境之衝擊，並因應商港之經營及管理組職調整
附表一新增「大型堆置場」為適用對象。
附表一修正港區適用對象說明並重新分類。
港區管理機關:交通部航港局或行政院指定之機關。
商港經營事業機構:臺灣港務股份有限公司。



26

【第3條】修正辦法適用對象-21類
適用對象(附表一)

序號 適用對象 適用對象條件說明

八 各行業
堆置場：
同一公私場所，其逸散性粒狀污染物質之總設計或實際堆置面積在
一百平方公尺以上者。

九 各行業

地表裸露區域：
公私場所所有或管理之土地，其同一裸露區域面積大於五百平方公
尺者。
農地、海灘地及山林坍塌地，不在此限。

十 公路管理機關 公路：指供車輛通行之道路及其用地範圍內之各種設施，包括國道、
省道、市道、縣道、區道、鄉道及專用公路。

十一 貨運業 逸散性粒狀污染物質運輸作業

十二 石材製品製造業及其他具有右列製
造程序之行業 原石製造程序

十三 水泥製品製造業及其他具有右列製
造程序之行業 水泥製品製造程序

十四 預拌混凝土製造業及其他具有右列
製造程序之行業 混凝土拌合程序
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【第3條】修正辦法適用對象-21類
適用對象(附表一)

序號 適用對象 適用對象條件說明

十五 瀝青拌合業及其他具有右列製造程序之行業 瀝青拌合程序

十六
建築用陶土或黏土製造業及其他具有右列製造程序之

行業

紅磚製造程序
陶土黏土加工處理程序

陶瓷製品（瓷磚）製造程序

十七 鋼鐵鑄造業及其他具有右列製造程序之行業 灰鐵鑄造程序、鋼鐵鑄造程序

十八
非鐵金屬基本工業、非鐵金屬製品製造業及其他具有

右列製造程序之行業

非鐵金屬初級熔煉程序
非鐵金屬二級冶煉程序
非鐵金屬製品鑄造程序

十九 石灰製造業及其他具有右列製造程序之行業 石灰製造程序

二十
玻璃、玻璃製品製造業及其他具有右列製造程序之行

業

玻璃、玻璃製品製造程序（含玻璃纖維、玻璃
陶瓷及水玻璃製造程序）

二十一 耐火材料製造業及其他具有右列製造程序之行業 耐火物製造程序
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製程操作

裝卸作業

物料堆置

輸送作業

運輸作業

車行路徑

裸露區域

裝卸作業

車輛清洗

公共道路維護

廠區內
道路維護

本辦法適用對象
公路管理機關

本辦法適用對象
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【第4條】堆置逸散性粒狀污染物質-抑制粒狀污染物逸散設施

第1項規定

公私場所堆置逸散性粒狀污染物質，應設置或採行下列有效抑制粒狀污染物逸散設
施之一。

抑制粒狀污染物逸散設施

一、堆置於封閉式建築物內。

二、除出入口外，堆置區四周應以防塵網或阻隔牆圍封，其總高度應達設計或實際堆置高度一．二五倍
以上。

三、覆蓋防塵布或防塵網，覆蓋面積應達堆置區面積百分之八十以上。

四、噴灑化學穩定劑，噴灑面積應達堆置區面積百分之八十以上。

五、設置自動灑水設備，灑水範圍應涵蓋堆置區域，並於堆置期間噴灑，使堆置物保持濕潤。

六、設置其他經直轄市、縣（市）主管機關同意，效果優於前五款之設施。

辦法規定
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【第4條】堆置逸散性粒狀污染物質-抑制粒狀污染物逸散設施

第1項規定

公私場所採前項第二款至第五款之設施，除
出入口外，應設置阻隔設備及防溢座，防止
堆置物掉落或溢流至堆置區外。

採前項第三款或第四款之設施，位於細懸浮
微粒或懸浮微粒三級防制區者，覆蓋面積須
達堆置區面積百分之九十以上。

公私場所逸散性粒狀污染物質堆置場，總設
計或實際堆置體積在三千立方公尺以上或堆
置量在每年六萬公噸以上者，應採行第一項
第二款以外設施之一。(簡稱大型堆置場)

辦法規定
 113年12月31日環部空字第1131087367號公告

 依據空氣污染防制法第五條第一項
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【第4條】堆置逸散性粒狀污染物質-設置阻隔設備及防溢座(出入口外)

設置阻隔設備及防溢座(示意圖)

防塵網或阻隔牆圍封 覆蓋防塵布或防塵網 噴灑化學穩定劑 自動灑水設備

位於三級防制區的堆置區
其防制面積達90%以上

大型堆置場採行
此設施者，需增
加採行其他防制
設施



32

【第4條】堆置逸散性粒狀污染物質-防塵網或布覆蓋比例認定
防塵網或布覆蓋比例解釋(資料來源:環保署主管法規查詢系統)

採防塵布或防塵網
覆蓋堆置區方式
其覆蓋面積應達
「個別堆置區」
面積80%以上
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【第5條】輸送逸散性粒狀污染物質-抑制粒狀污染物逸散設施

第1項規定

公私場所輸送逸散性粒狀污染物質，應設置或採行下列有效收集或抑制粒狀污染物
逸散設施之一。但採濕式輸送作業者，不在此限：

抑制粒狀污染物逸散設施

一、於封閉式建築物內操作。

二、採用密閉式輸送系統。

三、輸送系統出入口、接駁點及其他有粒狀污染物逸散之虞處，應採用局
部集氣系統或自動灑水設施。

辦法規定
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【第5條】輸送逸散性粒狀污染物質-濕式輸送作業認定
濕式輸送作業解釋(資料來源:環保署主管法規查詢系統)
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【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物_抑制粒狀污染物逸散設施

公私場所以車輛運輸逸散性粒狀污染物質，應設置或採行下列有效抑制粒狀污染物
逸散之設施。

1.運輸逸散性粒狀污染物質之車輛

使用密閉式貨箱

以封蓋緊密覆蓋貨箱，封蓋採防
塵布或防塵網者，應捆紮牢靠，
邊緣應延伸覆蓋至貨箱上緣以下
至少十五公分

運輸車輛貨箱應
具有防止載運物
料滴落污水、污
泥之功能或設施。

污水
污水

污水

污水
污水

污水
污水

辦法規定



公私場所以車輛運輸逸散性粒狀污染物質，應設置或採行下列有效抑制粒狀污染物
逸散設施。

2.公私場所內供車輛通行之路徑及區域(示意圖)

應舖設混凝土、瀝青混凝土
或鋼板，且不得有路面色差

位於堆置區者，得舖設粗級
配或粒料，並於作業期間灑
水，使表面保持濕潤。

位於礦區者，得舖設粗級配
或粒料，並於作業期間灑水，
使表面保持濕潤。

辦法規定
【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物_抑制粒狀污染物逸散設施



公私場所以車輛運輸逸散性粒狀污染物質，應設置或採行下列有效抑制粒狀污染物
逸散設施。

3.運輸車輛離開公私場所前(示意圖)

應以加壓沖洗設備清洗車
體及輪胎，其表面不得附
著逸散性粒狀污染物質

附表一所列序號一至六之適用對象

應洗掃其運輸車輛出入口之鄰接道路，
並設置自動洗車設備，自動洗車設備規
格如附表二。
物料堆置於封閉式建築物內，且採密閉式輸送，
報經環保局同意者，不在此限。

公私場所門口及其延伸
十公尺之路面，不得有
運輸車輛帶出之逸散性
粒狀污染物質。

10M

辦法規定

附表一所列序號七至二十一
之適用對象

【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物_抑制粒狀污染物逸散設施
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【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物質-附表二自動洗車設備規格

告示牌

1.自動感應閘門規格

洗車設備應設置自動感應閘門，當運輸車輛進入洗車台時，能觸發電動閘門，啟動噴
水設備運作。
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【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物質-附表二自動洗車設備規格

告示牌

2.洗車台規格-跳動平台

(一)平台寬度應大於運輸車輛寬度一‧二倍。

(二)平台長度應大於運輸車輛長度。

(三)運輸車輛行駛於上，可產生上下振動，去除輪胎及車身沾黏之泥沙。
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【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物質-附表二自動洗車設備規格

告示牌

3.洗車台二側設置噴水設備規格

一、噴水設備佈設總長度至少應大於洗車台長度，每一噴水口設置間隔應為五十公分以下。
二、噴水口應採高低噴水角度間隔設置，沖洗高度範圍應涵蓋車體。
三、噴水設備之加壓馬達應達十五馬力以上。
四、運輸車輛通行洗車台期間，應持續噴水。



41

【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物質-附表二自動洗車設備規格

告示牌

4.廢水處理設備規格

設置具有效沉砂作用之沉砂池或廢水處理設備，洗車過程所產生之廢水應收集至廢水處
理設備處理後，再回收利用或放流。
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【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物質-附表二自動洗車設備規格

告示牌

5.入口處設立告示牌-內容

一、提醒駕駛人停等洗車警語。
二、洗車設備操作方式及洗車時間。
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【第6條】車輛運輸逸散性粒狀污染物質-廠內運輸砂石落實覆蓋
廠內運輸砂石落實覆蓋(資料來源:環保署主管法規查詢系統)

砂石車於堆置場
「製程內運輸砂石」

應依規定
採行防制設施
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【第7條】製程、操作或裝卸作業-抑制粒狀污染物逸散設施

第1項規定

公私場所從事易致粒狀污染物逸散之製程、操作或裝卸作業，應設置或採行下列有
效收集或抑制粒狀污染物逸散之設施之一。但採濕式製程作業者，不在此限：

收集或抑制粒狀污染物逸散之設施

一、設置圍封式集氣系統。

二、設置局部集氣系統。

三、採用密閉式作業。

四、於封閉式建築物內操作。

五、於作業期間灑水，使物料保持濕潤。

辦法規定

附表一所列序號四及十五之適用對象，採
行前項第二款防制設施者，其集氣效率應
達百分之六十以上，並收集至污染防制設
備。
 序號四 :鋼鐵冶煉業
 序號十五 :瀝青拌合業
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【第7條】製程、操作或裝卸作業-濕式製程作業認定
濕式製程作業解釋(資料來源:環保署主管法規查詢系統)
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【第8條】裸露區域-抑制粒狀污染物逸散設施

第1項規定

公私場所管理之裸露區域，應於裸露區域設置或採行下列有效抑制粒狀污染物逸散
之設施之一。但地面表土硬化，不易引起揚塵，並報經直轄市、縣（市）主管機關
同意者，不在此限：

抑制粒狀污染物逸散之設施(裸露區域全面防制)

辦法規定

植生綠化 覆蓋
稻草蓆

覆蓋
碎木

舖設
混凝土

舖設
瀝青混凝土

刪除防制設施比率
80%下限規定
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【第8條】裸露區域-抑制粒狀污染物逸散設施

第1項規定

公私場所管理之裸露區域，應於裸露區域設置或採行下列有效抑制粒狀污染物逸散
之設施之一。但地面表土硬化，不易引起揚塵，並報經直轄市、縣（市）主管機關
同意者，不在此限：

抑制粒狀污染物逸散之設施(裸露區域全面防制)

辦法規定

舖設粗級配
或粒料

並保持濕潤

覆蓋
防塵布

覆蓋
防塵網

噴灑
化學穩定劑

灑水
保持濕潤

刪除防制設施比率
80%下限規定
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【第9條】管理之道路

公私場所應維護其所管理之道路，不得有破損或髒污致路面色差，或逸散粒狀污染物於空氣中。

前項道路如設有交通島及人行道，其裸露區域應設置或採行前條第一款至第五款所定設施之一。

前項道路之交通島及人行道，其裸露區域覆土高度不得超過緣石上緣。但採行其他有效減少廢
水溢流污染路面之設施，並報經直轄市、縣（市）主管機關同意者，不在此限。

辦法規定

緣石上緣

溢流緩衝區域

交通島泥水溢流污染路面

符合規定
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【第9條】管理之道路

管理之道路(示意圖)

適用對象
管理之道路

公路管理機關
管理之道路

廠區內道路 公路

人行道

交通島

裸露區域應設置或採行
1.植生綠化。
2.稻草蓆或碎木。
3.混凝土或瀝青混凝土。
4.防塵布或防塵網。
5.粗級配或粒料(保持濕潤)。



【第10條】監測儀表

第1項規定

公私場所設置灑水設備、洗車設備或採行噴灑化學穩定劑、圍封式或局部集氣系統
等空氣污染防制設施者，應依附表三規定設置監測儀表，並依該表所列項目及頻率
進行記錄。
前項空氣污染防制設施操作運轉紀錄應保存六年，以備查閱。

辦法規定
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監測儀錶

水錶 電錶 壓差計
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【第10條】監測儀表-

空氣污染防制設施 監測儀表 設置條件或位置 記錄項目 記錄頻率 其他規定

灑水設備 水表 水表應設置於加壓馬達前
後一公尺範圍內之水管上

各次灑水時間及累
計用水量 每日一次

水表與加壓馬達間
水管不得有其他分
流

洗車設備 (右列監測
儀表擇一)

水表 水表應設置於加壓馬達前
後一公尺範圍內之水管上累計用水量 每日一次

水表與加壓馬達間
水管不得有其他分
流

電表 加壓馬達應設置獨立電表累計用電度數 每日一次

噴灑化學穩定劑
藥劑名稱、用量、
稀釋倍數及噴灑面
積

施作週期 藥劑購買證明應保
存以供查驗

圍封式及局部集氣
系統 (右列監測儀表
擇一)

電表 集氣系統應設置獨立電表累計用電度數 每日一次
氣體流量
計每年應校正一次氣體流量計 設置於集塵設備之粒狀污

染物導入處或排放口 廢氣流量 每日一次

壓差計、電壓表或其他
足以顯示集塵設備正常
操作之監測儀表

集氣系統後端 儀表監測項目

依固定污染源操作
許可證登載之空氣
污染防制設備操作
紀錄規定辦理

採行自動灑水設備
每日記錄各次灑水時間及累計用水量

附表三、空氣污染防制設施之監測儀表、記錄項目、記錄頻率及其他規定



【第11條】攝錄影監視系統

第1項規定

附表一所列序號一至七之適用對象，應依附表四規定，設置攝錄影監視系統（至少須具備二支
以上攝影鏡頭），並依表列項目及頻率進行記錄，記錄之影像及資料應保存一個月，以備查閱。

攝錄影監視系統故障時，應即時通報直轄市、縣（市）主管機關，並於七日內完成修復，如無
法於七日內完成修復，應報經直轄市、縣（市）主管機關核准，並於核准期限內完成修復。

辦法規定
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操作許可證
核定堆置區



【第11條】攝錄影監視系統

53

附表四 攝錄影監視系統功能規範

項目 功能規範

解析度 達每秒十五個1024×720個影格（Frame）。

錄影期間 公私場所營運期間連續錄影。

錄影內容

一、公私場所出入口及洗車設施：足以辨識公私場所洗車設施、門口及其延伸十公尺之路面乾淨
程度、運輸車輛清洗及貨廂覆蓋情形。

二、操作許可證納管之堆置區，錄影內容應符合下列規定之一：
（一）畫面涵蓋公私場所操作許可證登載之堆置區。
（二）堆置於封閉式建築物內者，畫面涵蓋堆置區運輸車輛出入口。

錄製影像 一、日間錄影應為彩色影像，夜間錄影應具紅外線夜視功能。
二、錄製影像應清晰足以辨識，並顯示錄製日期及時間。

影像儲存 錄製影像須以MPEG、H.264或AVI 等公開之影像檔案格式儲存於數位載體，供直轄市、縣（市
主管機關查核。



【第12條】替代之方法

54

辦法規定

公私場所未能依本辦法設置或採行空氣污染防制設施、監測儀表或攝錄影監視系統者，得提出
替代之方法，報經直轄市、縣（市）主管機關同意後為之。

【第13條】不易散布粒狀物之堆置物質

辦法規定

公私場所堆置之物質處理後不易散布粒狀物於空氣，並報經直轄市、縣（市）主管機關同意者，
不受第四條及第十一條規定限制。

【第14條】施行日期
辦法規定

本辦法除第七條第二項及第九條第三項自發布後三年施行外，自發布後一年施行。

 瀝青拌合業及鋼鐵冶煉業採行局部集氣系統者。
 交通島及人行道，其裸露區域覆土高度不得超

過緣石上緣。

發布後
三年施行
(115/7)
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AI在逸散性污染管制應用



揚塵發生

影像捕捉 系統告警 進階處理自動灑水 系統告警
判定是否
重複發生

人員分析民眾陳情 水車灑水 暫時抑制等待指派 汙染擴散過往

自動 是

否

逸散性污染案件緊急應變流程
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固定式灑水設施連動
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砂石車覆網辨識

58



3D建模法規符合度辨識
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 電腦自動標註範圍
 自動生成佔比
 排放量自動計算
 缺失項目一目瞭然
 查核效率提升



Thanks!
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